Rain Barrel Instruction Sheets

Installation Tools — Tools required for set up:

Work gloves, hacksaw, drill with 1/8” dia. Drill bit, level, safety glasses, tape measure, pencil, screwdriver

Parts List - Rain Barrel, 6 legs, 1 centre support, drain spigot, overflow cap, Filter and cap assembly,

Installation-
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1. Connect the drain spigot to the fitting at the bottom side of the barrel
[ See Fig 1A ,B]

2. Install the cap on the overflow fitting at the top side of the barrel
[ See Fig 1(]

3. Install the cap & Filter assembly on the lid of the rain barrel
[SeeFig 1D, E]

4. Unfold the rain barrel and lay it on its side. Install the support legs into the built
in sleeves on the sides of the rain barrel making sure the leg caps are positioned
at the bottom of the barrel [ See Fig 2A, B, (]

5. After the legs are inserted, carefully tilt the rain barrel upright on its legs and
install the centre support pole into the bottom plate and also the lid plate.
[ See Fig 3A,B,]

6. Zipper the lid closed. The lid will now be slightly raised in the centre to allow
excess water run off.

Rain barrel Location
Note: Choose a downspout that has a level and firm surface beneath so that the
Rain barrel will be level.

7. Position the Rain Barrel beside the downspout and mark the downspout at the
mid way point from the top of the rain barrel to the bottom of the rain barrel. Cut
off the downspout at this mark. [ See Fig 4A ]

Note: It may be necessary to remove the downspout from the wall to cut it.

8. Move the rain barrel into position against the wall on a level surface and insert
the downspout on the wall into the Rain barrel. Zip the lid tightly around the
downspout inserted into the rain barrel. [ See Fig 5A ]

Note: The inserted downspout will add stability to the empty Rain Barrel until it
gets filled with water. However, it is recommended to add a couple of inches of
tap water to the barrel for added weight and stability to prevent movement by
heavy wind etc.

Once water is collected in the rain barrel, it can be emptied through the bottom spigot or unzip the top and use a watering can.

Tip — For connecting additional Rain barrels or for diverting water to various locations, use the Heaven & Earth Universal Rain Water Diverter accessory which is

available from your Rain Barrel dealer.

Warnings:

Never allow children to play in or around rain barrel. Always securely attach the lid to avoid a child drowning.
Never drink water from the rain barrel. Use barrel water only for watering or outdoor cleaning purposes.

Always place the barrel on a flat and solid surface. Check the downspout doesnot contain heating cables before cutting. When installing use safety glasses and protective gloves.
Heaven+ Earth is not responsible for damages resulting from improper instillation.




Instruction de montage du tonneau

Outils nécessaires a l'installation :

gants de travail, scie a métaux, foreuse de diameétre 3mm, foret, niveau, lunettes de sécurité,
maitre mesureur, crayon, tournevis

Liste des pieces — tonneaux a pluie, 6 pieds, 1 support central, bout uni de drainage,
bouchon de trop-plein, filtre et bouchon.

Installation-

1. Montez le bout unique de drainage sur le raccord au bas du tonneau
[ voirfig. 1A, B]

2. Montez le couvercle sur la sortie de trop-plein sur le dessus du tonneau
[ voir fig. 1C].

3. Montez le couvercle et le filtre sur le dessus du tonneau [ voir fig. 1D, E ]

4. Dépliez le tonneau d'eau et couchez-le sur le coté. Montez les pieds dans les
emplacements prévus sur les cotés du tonneau, en vérifiant qu'ils sont bien
tournés vers le bas [voir fig. 2A, B, C].

5. Aprés l'insertion des pieds, mettez le tonneau debout avec précaution et
installez la barre de support central au fond ainsi que la plaque du couvercle
[ voirfig. 3A,B].

6. Fermez le couvercle. Il doit &tre Iégérement surélevé au centre pour permettre
I'évacuation du trop-plein.

Comment choisir 'emplacement du tonneau
Choisissez un emplacement plat et ferme, de facon a assurer que votre tonneau
reste a I'horizontale.

7. Positionnez le tonneau a proximité du tuyau de descente, faites une marque
sur le tuyau a mi-chemin entre le dessus et le fond du tonneau. Coupez le tuyau
de descente a cette marque [ voir fig. 4A].

Remarque: il peut &tre nécessaire de détacher le tuyau de descente du mur pour
e couper.

8. Positionnez le tonneau contre le mur, sur une surface plane, et insérez le tuyau
dans le tonneau. Fermez le couvercle autour du tuyau inséré dans le tonneau

[ voir fig. 5A].

Remarque: le tuyau assurera la stabilité du tonneau vide, jusqua ce qu'il se
remplisse avec de I'eau. Cependant, nous vous recommandons de verser
immédiatement environ 10 cm d'eau dans le tonneau pour lui ajouter du poids et
de la stabilité, et empécher qu'il soit déséquilibré par un fort vent, par exemple.
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Une fois votre tonneau plein, vous pouvez le vider par le drain du bas ou ouvrir le couvercle et remplir votre arrosoir.

n Avertissements:

Astuce: pour relier entre eux plusieurs tonneaux ou pour envoyer 'eau vers d‘autres destinations, utilisez I'accessoire de dérouteur d’eau universel Heaven & Earth
en vente chez votre distributeur.

Ne laissez jamais des enfants jouer dans ou a proximité du tonneau. Veillez a ce que le couvert soit toujours fermé, pour éviter une possible noyade.
Ne buvez jamais I'eau capturée. Utilisez I'eau du tonneau uniquement pour I'arrosage ou le nettoyage, en dehors de la maison.

Le tonneau doit toujours étre posé sur une surface plate et stable. Vérifiez que le tuyau de descente ne contient aucun cable, avant de le couper. Vous devez porter des lunettes de
sécurité et des gants de protection lors du montage.
Heaven & Earth n'est pas responsable de tout dommage découlant d'une installation défectueuse.




